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Effektivisering av produktionen 

i skolor och på kontor

Öka engagemang och effektivitet med RICOH Pro 8400S. 

Denna multifunktionella titan bearbetar smidigt både 

digital och pappersbaserad information och eliminerar köer 

med sin snabba leverans av svartvitt material. Dess smarta 

manöverpanel och enkelpassskanner gör den otroligt lätt 

att använda. Platsbesparande efterbehandlingssystem, 

såsom den mångsidiga häftesefterbehandlaren, 

ökar flexibiliteten och bekvämligheten.

Förhöj din utskriftsmiljö med Pro 8400S

RICOH Pro 8400S 



Användarvänlig och 

miljöanpassad

Hållbarhet är viktigt inom alla områden i livet.

Din skrivare, den där dagliga arbetshästen, är inget undantag.

Naturligtvis behöver du en som är produktiv och lätt att använda. 

Men den måste också vara miljömässigt ansvarsfull.

RICOH Pro 8400S är utformad för hållbarhet.

Den behandlar användare och miljön med samma omsorg.

Levererar kraftfullt stöd för din verksamhet,

den är också mångsidig och robust. Allt du behöver.

Ricoh – Hållbar utveckling för framtiden

En kraftfull aktör



Effektivisera 

dokumentprocesserna och 

öka produktiviteten

Oklanderlig kvalitet i expressfart

Du kan lita på RICOH Pro 8400S. Den är mycket produktiv och ger skarpa 

svartvita utskrifter med hög hastighet. Vår VCSEL-bildteknik säkerställer 

att varje punkt är perfekt. Dess pekskärmspanel, enkelinläsnings-skanner 

och praktiska skiftsorteringsmagasin gör användningen enkel. För mer 

krävande tillämpningar kan den skräddarsys med slutbearbetningssystem 

som effektiviserar produktionen utan att kompromissa med utrymmet.

•	 Kompakt men ändå mycket produktiv monokrom MFP

•	 Den smarta manöverpanelen gör Pro 8400S enkel att använda

•	 Dynamiska magasin- och tonerbyten minskar avbrotten

•	 Produktivitet på 96 sidor per minut minskar utskriftsköerna

•	 Med VCSEL-upplösning på 2 400 x 4 800 dpi är kvaliteten exceptionell

Skanna och distribuera enkelt information 

Pro 8400S är som standard utrustad med en produktiv enkelinläsnings-

dokumentmatare. Spara tid med samtidig dubbelsidig skanning 

med hastigheter på upp till 280 bilder per minut. Mata upp till 220 

dubbelsidiga original åt gången. Förenkla jobbuppbyggnaden genom 

att satsvis skanna större dokumentuppsättningar. Automatisera 

inläsning av små dokument, som t.ex. visitkort. Använd mångsidiga 

skanna-till-funktioner för effektiv dokumentdistribution.

•	 Skanna, registrera och distribuera affärskritisk information 

•	 Dubbelsidig skanning i hastigheter på upp till 280 bilder per minut

•	 Enkelinläsnings-dokumentmatare för 220 ark ökar produktiviteten

•	 Förenkla arbetsprocessen genom att batchskanna större  

dokumentuppsättningar

•	 Hantera enkelt små dokument, t.ex. visitkort



Öka produktiviteten och spara utrymme

För att öka produktiviteten och användarvänligheten kan Pro 8400S 

konfigureras med ett slimmat LCT-magasin (högkapacitetsmagasin) och en 

kompakt flerfunktionell efterbehandlare. A4-LCT utökar papperskapaciteten 

till 8 250 ark från sex pappersstationer, multifunktionsefterbehandlaren 

stöder häftning, hålslagning och häftestillverkning. Den eleganta 

LCT- och efterbehandlaren är idealisk för miljöer med begränsat 

utrymme och förlänger systemet med mindre än en meter.*1

•	 Utöka funktionaliteten med skräddarsydda efterbehandlingsalternativ

•	 Slimline A4 LCT utökar papperskapaciteten till 8 250 ark

•	 Kompakt flerfunktionell efterbehandlare stöder häftestillverkning 

•	 Öka produktiviteten och bekvämligheten utan att inkräkta på utrymmet

•	 LCT och efterbehandlaren förlänger systemet med mindre än en meter

*1  797 mm ökning av systemlängden jämfört med stordator och vanligt skiftsorteringsmagasin.

Spara energi och minska koldioxidutsläppen

Ricoh har åtagit sig att tillhandahålla produkter och tjänster som 

förbättrar företagens effektivitet och produktivitet samtidigt som 

utsläppen av växthus-gaser minskas avsevärt. RICOH Pro 8400S är inget 

undantag och hjälper dig att minska energiförbrukningen genom att 

ha klassledande energieffektivitet. De avleder avfall från deponier och 

består också av 25% plast som återvunnits efter konsumentanvändning 

och 33% stål som återvunnits från elektriska ugnar.

*1  Typisk energiförbrukning (TEC) beräknad i enlighet med Energy Star V3.0.

•	 Betydande minskning av energiförbrukningen 

•	 Pro 8400S erbjuder klassledande energieffektivitet*1

•	 Bidra till att bevara naturresurser och avleda avfall från deponier

•	 Tryckpressarna består till 25% av återvunnen plast och till 33%  

av återvunnet stål 

•	 Plastförpackningsmaterial har också minskats med 50%



RICOH Pro 8400S
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

www.ricoh.se

ALLMÄNT

Funktionalitet: Skriv ut, kopiera och skanna

Utskriftsprocess: System med elektrostatisk torrtoner och 1 
trumma samt internt överföringsbälte

Bildbehandlingsteknik: VCSEL med 40 strålar (Ytemitterande laser med 
vertikalt hålrum)

Fixeringsmetod: Oljefritt bälte

Kontrollpanel: Smart användarpanel på 10,1"

Utskriftshastighet: 96 sidor per minut

Upplösning: VCSEL 2 400 x 4 800 dpi

Uppvärmningstid: Mindre än 300 sekunder 

Mått (b x d x h): 1 141 x 900 x 1 558 mm

Vikt: 428 kg

Strömkälla: 220-240 V, 20 A (dedikerade), 50/60 Hz

Typisk energiförbrukning (TEC): 11.9 kWh/vecka

Maximal strömförbrukning: 2 860 W

Livslängd: 60 000 000 A4-sidor eller 5 år

MEDIAHANTERING

Standard-pappersmagasin: Magasin 1: 2 x 1 100 ark, 52 - 256 g/m² 

Magasin 2: 550 ark, 52 - 256 g/m² 

Magasin 3: 550 ark, 52 - 256 g/m² 

A4 LCIT (tillval) Magasin 4: 1 100 ark, 52 - 216 g/m² 

Magasin 5: 1 100 ark, 52 - 216 g/m² 

Magasin 6: 2 800 ark, 52 - 163 g/m² 

A3/SRA3 LCIT (tillval) Magasin 4: 1 100 ark, 52 - 256 g/m² 

Magasin 5: 2 200 ark, 52 - 300 g/m² 

Magasin 6: 1 100 ark, 52 - 256 g/m² 

Vakuummatning LCIT (tillval) Magasin 4: 2 200 ark, 52 - 300 g/m² 

Magasin 5: 2 200 ark, 52 - 300 g/m² 

Förbimatningsmagasin (tillval): 500 ark, 52 - 220 g/m²

Maximal pappersstorlek: 330,2 x 487,7 mm (beroende på tillval)

Maximal pappersvikt: 300 g/m² (beroende på tillval)

SKRIVARE

RICOH GW-styrenhet (standard)

Konfiguration: Inbyggd

Systemversion: G3.0(23A)

CPU: Intel® Apollo Lake E3940 1.6 GHz

Minne: 2 GB

Lagring: Standard: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs) 

Sidbeskrivningsspråk: Standard: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, 
PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF;  
Tillval: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct 
Print, IPDS, XPS

Fiery EB-36-styrenhet (tillval)

Konfiguration: Extern

Systemversion: Fiery FS600 Pro-programvara

CPU: Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz

Minne: 8 GB (2 x 4 GB)

Lagring: 240 GB SSD (för OS- och Fiery-programvara) 

500 GB SATA HDD (lagring)

Sidbeskrivningsspråk: PCL6, PostScript 3 Emulation

ÖVRIGA TILLVAL

Uppmärksamhetsljus (AL3000), Medieidentifieringsenhet (Typ S3), A4 LCIT (RT5160), 
A3/SRA3 LCIT (RT5170), Vakuummatning LCIT (RT5150), Multi-förbimatningsmagasin 
(BY5020), Omslagsmellanläggsmagasin (CI5040), Skiftsorteringsmagasin 
SH5000, Häftklammerslutbearbetare (SR5130), Häftesslutbearbetare (SR5140), 
Häftklammerslutbearbetare (SR5110), Häftesslutbearbetare (SR5120), Trimmerenhet 
(TR5050)

ARBETSFLÖDESLÖSNINGAR

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint 
Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, 
Fiery JobMaster.

Alla märkes- och/eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan 
föregående meddelande. Bilderna i denna broschyr är inte riktiga fotografier och små skillnader i detaljer kan förekomma, 
inklusive i förhållande till färger. Inte alla tjänster och lösningar är tillgängliga för alla kunder. Copyright © 2024 Ricoh Europe 
PLC. Med ensamrätt. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis 
eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Euorpe PLC.


